


Каскадные котельные THERMONA

Количество и тип использованных котлов 2 x THERM 28 TLX.A

Общая установленная мощность 56 кВт

Использование котлов центральное отопление

Регулирование котельной THERM RZK-DT

Реализация 11/2015

Компрессорная Кинель, Россия
Реконструкция котельной

Количество и тип использованных котлов 3 x THERM DUO 50 T.A

Общая установленная мощность 135 кВт

Использование котлов центральное отопление

Регулирование котельной THERM RZK-DT

Реализация 11/2015

Гараж УВД Самара, Россия
Реконструкция котельной



Каскадные котельные THERMONA

Количество и тип использованных котлов 4 x THERM 45 KD.A

Общая установленная мощность 180 кВт

Использование котлов центральное отопление, 
горячая вода

Регулирование котельной TRONIC 2008E

Реализация 2015

Многоквартирный дом Studénka, Чехия
Восстановление домашней котельной

Количество и тип использованных котлов 2 x THERM 45 KD

Общая установленная мощность 90 кВт

Использование котлов центральное отопление, 
горячая вода

Регулирование котельной THERM VPT

Реализация 2014

Отель Rozálka Pezinok, Словакия
Реконструкция котельной



Каскадные котельные THERMONA
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Количество и тип использованных котлов 6 x THERM DUO 50 FT.A

Общая установленная мощность 270 кВт

Использование котлов центральное отопление, 
горячая вода

Регулирование котельной THERM RZK-DT

Реализация 2012

Детский сад Бельцы, Молдова
Реконструкция котельной

Количество и тип использованных котлов 6 x THERM TRIO 90 T

Общая установленная мощность 540 кВт

Использование котлов центральное отопление, 
горячая вода

Регулирование котельной TRONIC 2008E

Реализация 2011

Отель Dlouhé Stráně, Чехия
Реконструкция котельной


